
Sistemas de Desinfeção de Ar e Superfícies em Espaços Públicos 
  Tecnologia e Filtragem de Micro-partículasUltravioleta C

Os� novos� equipamentos� da� Luxibel,� vêm� equipados� com� lâmpadas� Philips� UVC� e� com� uma� nova�
tecnologia�que�assegura�uma�desinfeção�contínua�e�em�segurança�para�os�utilizadores�de�diversos�tipos�
de�espaços�públicos.�
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Eliminação de Bactérias, Fungos e Vírus*         Ação não Intrusiva 24/24h         Fabricado na Europa  
 *Sars-Cov-2 incluído 



Consulte-nos para mais informações:�
Garrett�S.A.,�Rua�Casal�do�Canas�nº�4,�2790-204�Carnaxide
Tel:�214�180�134��|��geral@garrett.pt��|��www.garrett.pt
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Mais�informação�em�www.garrett.pt/uvc

MODELOS�E�ESPECIFICAÇÕES

117m³ /h

184W 

 PHILIPS  PHILIPS1x TUV 55 W HO + 2x TUV 55 W HO

115 x 32 x 23,5 cm

B�HYBRIDB�HYBRIDB�HYBRID
Modelo Híbrido
LUZ UVC DIRETA 
+ INDIRETA com 
FILTRAGEM DE AR 

PHILIPS2x TUV 55W HO

112W 108 x 13,5 x 24,5 cm 

8,8kg Irradiância @1m: 300 μW/cm³

PHILIPS1x TUV 55W HO

57W 108 x 13,5 x 16,5 cm 

6,6kg Irradiância @1m: 150 μW/cm³

PHILIPS2x TUV PL-L 60W

124W 59,5 x 59,5 x 8 cm 

4,8kg Irradiância @1m: 332 μW/cm³

LUZ UVC DIRETA - Desinfeção de ar e superfícies com luz direta. Acionado por controlo remoto ou 
sensor de movimento. Cor RAL por encomenda.

B�DIRECT�IIB�DIRECT�IIB�DIRECT�II

B�DIRECT

SQUARE

117m³/h

115 x 18 x 23,5 cm

PHILIPS2x TUV 55W HO

129W 

LUZ UVC INDIRETA com FILTRAGEM DE AR - Desinfeção de ar com luz indireta + �ltragem de ar. AIR 
series e Hybrid com montagem em parede, teto ou tripé e accionado por controlo remoto ou sensor de 
movimento. Cannon com montagem em suspensão ou pousado e accionado por DMX ou 
remotamente.  Cor RAL por encomenda.

B�AIR�v2

12.000 m³/h

239,5 x 126,5 x 80 cm

 PHILIPS30x TUV 55W HO

14,7kg

11,1kg

265kg

4680W 

B�CANNON

Testada�e�usada�desde�o�sec.�XIX,�a�
tecnologia�UVC�é�eficaz�na�eliminação�

de�diversos�agentes�patogénicos,�
incluindo�o�vírus�Sars-Cov-2,�facto�

comprovado�por�testes�realizados�pelo�
Laboratório�Nacional�de�Doenças�

Emergentes�Infecciosas�da�
Universidade�de�Boston.�

O�UVC�É�EFICAZ?
Tal�como�muitas�outras�fontes�de�luz�

(ponteiros�laser,�raios�solares,�etc),�o�UVC�
pode�causar�danos�aos�tecidos�

humanos.�Por�isso,�os�sistemas�Luxibel�
estão�equipados�com�modos�de�

segurança�100%�eficazes�de�forma�a�
evitar�situações�de�risco.�

O�UVC�é�SEGURO?
Ultravioleta�C�corresponde�à�luz�

ultravioleta�que�se�propaga�entre�os�
comprimento�100�e�280nm,�com�a�
capacidade�de�conseguir�eliminar�
eficazmente�diversos�agentes�

patôgenicos.�O�UVC�também�é�emitido�
pelo�Sol,�mas�absorvido�a�100%�pela�

atmosfera.��

O�QUE�É�O�UVC?

DOIS�MODOS�DE�DESINFEÇÃO,�AMBOS�EFICIENTES
DESINFEÇÃO �LUXIBEL��INDIRETA

Também�com�tecnologia�UVC,�os�equipamentos�de�desinfeção�
indireta�da�LUXIBEL�absorvem�o�ar�do�espaço�a�desinfetar,�tratam-

no�dentro�do�equipamento�e�devolvem�esse�ar�já�tratado�ao�
espaço,�sem�antes�passar�por�um�filtro�de�partículas�apropriado.�

A�grande�vantagem�reside�no�facto�destes�equipamentos�
poderem�desinfetar�restaurantes,�lojas�ou�salas�de�escritórios�24h�

por�dia�mesmo�com�pessoas�a�utilizar�esses�espaços.

Entrada�de�ar
a�Desinfetar

Saída�de�ar
Desinfetado

Lâmpadas�UVC

DESINFEÇÃO� �LUXIBEL�DIRETA
Os�equipamentos�com�Lampadas�UVC�expostas,�atuam�
diretamente�sobre�os�espaços,�eliminando�os�agentes�

patogénicos�presentes�no�ar�e�nas�superfícies.�
Durante�este�processo�de�desinfeção,�não�poderão�estar�

presentes�pessoas�ou�animais�no�local.�
Para�segurança�dos�utilizadores,�a�LUXIBEL�dispõe�de�módulos�de�

deteção�de�entrada�e�saída�nos�espaços,�que�interrompem�o�
funcionamento�dos�equipamentos.�

Lâmpadas�UVC
Luz�Direta
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